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ヴォルテックス ラピッドプレップ
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強力な研磨力を発揮しながら
きめ細やかな仕上がり性能

強力な研磨力を発揮しながら
きめ細やかな仕上がり性能
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相当粒度
: P36～P60

相当粒度
: P80～P120

相当粒度
: P150～P180

粒度相当
: P240～P320

粒度相当
: P320～P400

美しい仕上がり
特殊レジンが材料の特殊レジンが材料の
焼き付けをシャットアウト焼き付けをシャットアウト

ヴォルテックス™砥粒によりヴォルテックス™砥粒により
研削力3倍、耐久性2倍研削力3倍、耐久性2倍

5つのディスク色で5つのディスク色で
簡単に粒度を認識簡単に粒度を認識

特殊レジンが材料の
焼き付けをシャットアウト

ヴォルテックス™砥粒により
研削力3倍、耐久性2倍 (当社比)

スムーズ ＆ アグレッシブ

カラーコード
5つのディスク色で
簡単に粒度を認識
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「ヴォルテックス テクノロジー」
は弊社の集合砥粒技術により、

鋭い切れ味を発揮しながら、きれいな仕上がりを同時に確保できる革新
的な製法です。 作業工程を省力化し、作業時間を短縮させ、トータルコ
ストの削減に貢献します。

不織布ディスクの特性作業用途

製品の特長②製品の特長①

バリが無くコンスタントで均一な仕上り
ワイヤーブラシと違い、安全な作業環境
サビなし、ハネ返し無し
耐水性あり
ワーク材形状にフィット

ステンレス・一般鋼・アルミ・鋳物などの表面処理、
仕上げ、クリーニング、下地作りに。
 (溶接跡クリーニング、焼け取り、付着物除去、
  サビ取り、被膜除去、目合わせ、バリ取りなどに。)

「クリーンボンド テク
ノロジー」は耐熱性
に優れた特殊なレジ

ンボンドにより、作業のヤケを抑制し、
綺麗な仕上がりをもたらします。

事業本部･千葉製造所
 〒298-0106 千葉県いすみ市須賀谷74
  Tel (0470) 86-3735

麹町分室
 〒102-0083 東京都千代田区麹町3-7
  Tel (03) 6893-0102

www.norton.co.jp

 製品に付属の取扱説明書および、取付機械の取扱説明書を必ずお読みの上、ご使用ください。
 このカタログは2008年4月1日現在の仕様、外観を記載しています。 
 品質改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
 製品に付属の取扱説明書および、取付機械の取扱説明書を必ずお読みの上、ご使用ください。
 このカタログは2014年９月1日現在の仕様、外観を記載しています。 
 品質改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。

サンゴバン株式会社
ア ブ レ イシ ブ 事 業 部

www.fepa-abrasives.org www.osa-abrasives.org

セーフティーアイコン

スペック

耳栓
着用

安全メガネ
着用

防じんマスク
着用

安全手袋
着用

取扱説明書
を読むこと

コンセント
注意

The personal safety of workers using abrasive cutting and grinding products is the primary concern of 
Norton and Saint-Gobain Abrasives.  All Norton abrarasive products are developed, manufactured and safety 
tested in accordance with the European standard Fepa "EN12413 - Safety requirements for bonded abrasive 
products" and"EN13743 - Safety requirements for coated abrasive products.  In addition, all Norton abrasive 
products meet the strict requirements of the international safety organisation oSa. Saint-Gobain Abrasives 
has an ISO 9001 certified quality management system.
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スペック
          品番 相当粒度 外径-穴径 装着方式 入数/小箱 Janコード
 2VRP100H-120 P36-60 100mm/16mm マジック式 10枚 4582265337061
 2VRP100H-180 P80-120 100mm/16mm マジック式 10枚 4582265337078
 2VRP100H-320 P150-180 100mm/16mm マジック式 10枚 4582265337085
 2VRP100H-400 P240-320 100mm/16mm マジック式 10枚 4582265337092
 2VRP100H-600 P320-400 100mm/16mm マジック式 10枚 4582265337108
 2VRP100H-BUP - 100mm/16mm マジック式 1個 4582265335968
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ヴォルテックス
ラピッドプレップ

競合品

143%

研磨量 SUS304シート材、
ディスクグラインダー
使用、社内データ

専用バックアップパッド(別売)
をご使用ください。

品番：2VRP100H-BUP
・ 最高使用回転数 13,800ｒｐｍ
・ ネジ： M10  ・ センターピン: 16mm
・ 取り付け: マジック式

100%

ダイナミックな研磨力と美しい仕上がりを
                  同時にもたらし、作業時間と工程数を削減。          

ノートンの 「ラピッドプレップ」 は新技術「ヴォルテックス™テクノロジー」を
活用し、少ない工程で、要求粗度まで仕上げるディスクグラインダー用不織布ディスク。

ヴォルテックス ラピッドプレップ
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競合品
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ディスクグラインダー
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